
La première marque de vidéosurveillance 
en circuit fermé d’Europe

Assistance locale pour des solutions mondiales



Vista est le premier fabricant de matériel de
vidéosurveillance en circuit fermé d’Europe.
Nous avons atteint cette position de leader
du marché uniquement en nous concentrant
sur le développement de produits de
systèmes de vidéosurveillance en circuit
fermé de haute qualité, riches en fonctions
et ce, à des tarifs très concurrentiels.

Les produits Vista sont disponibles par un
réseau mondial de revendeurs agréés qui
offrent une assistance spécialisée et une
expertise technique locales.
Cette brochure ne détaille que quelques
produits proposés par Vista. N’hésitez pas à
contacter votre revendeur le plus proche
pour obtenir de plus amples informations.

La première marque de vidéosurveillance
en circuit fermé d’Europe

Vista Graphica™ Interface
utilisateur graphique simple

Vista Graphica™ fait office de matrice
virtuelle qui permet à plusieurs
sources vidéo provenant de plusieurs
unités Columbus d’un réseau d’être
transmises en continu sur les mêmes
cartes graphiques sur un réseau à un
ou plusieurs ordinateurs. Des options
de contrôle total, y compris
l’enregistrement et la lecture, sont
disponibles sur chaque unité
Columbus et une fonction levier de
commande virtuel permet un contrôle
PTZ total de la Vista PowerDome™.

● Options de licence pour 1, 4, 8 et
16 utilisateurs (contrôlées par une
clé électronique)

● Import d’images JPEG et GIF de
sites, de bâtiments ou de plans

● Connexion de 20 unités Triplex™
maximum via un réseau TCP/IP 

● Nombreuses fonctions de recherche
et d’alarme avancées

● Intégration totale du système de
vidéosurveillance en circuit fermé /
contrôle d’accès disponible

Integrated Systems

Vista TEAM

Vista TEAM (Transaction EPoS and ATM
Monitoring - contrôle des transactions,
PVE et DAB) est une solution de
surveillance des caisses totalement
intégrée qui offre aux utilisateurs une
méthode très efficace avec une
fonction de recherche facile pour
enregistrer et revisionner les données
de transactions intégrées et celles du
système de vidéosurveillance en circuit
fermé, à partir de plusieurs caisses
PVE.

● À utiliser avec les enregistreurs
disque dur Vista Triplex™

● Superpose les données de
transaction en temps réel avec la
source vidéo associée

● Options complètes de recherche par
transaction, numéro de caisse, code
de produit ou opérateur

● Modèle discret et facile à installer

Enregistreur DVR Vista
eclipse™ 

● Enregistre en pleine résolution, l'image
complète du capteur en 360 degrés X
180 degrés (soit l’image Fish-Eye)

● Fonction ePTZ rétrospective illimitée
● Possibilité de zoom et de recherche

rapide d’événements
● Intégration aisée à des systèmes

analogiques professionnels
● Fonction Eclipse™ sur les images

enregistrées
● Capacité de mémoire de 400 Go
● Enregistrement et lecture simultanés
● Tatouage numérique pour empêcher

toute falsification
● Taux de compression programmable
● Taux d’enregistrement variable en

fonction des événements



Dômes entièrement
fonctionnels

Vista PowerDome™ LITE
● Caméra couleur 10:1 
● Télémétrie par câble coaxial FSK et

RS485
● 120 degrés par seconde en manuel

(P/T)
● 64 présélections de 0,03 degrés
● 4 x 16 circuits prédéfinis
● Résistant au vandalisme
● Entrée d’alarme directement sur le

détecteur
● Sphère inférieure transparente avec

revêtement intérieur noir

Vista PowerDome™
● Couleur 18:1 interne 
● Options externes couleur /

monochrome 18:1 et 25:1 
● 24 zones dynamiques confidentielles
● Télémétrie par câble coaxial FSK et

RS485
● 400 degrés par seconde en manuel

(P/T)
● 128 présélections
● 4 circuits prédéfinis et 3 circuits

d’apprentissage
● Option UTP via NVT
● Menus de configuration aisés
● Options de montage mural, par

suspension et encastrement au
plafond

● Gamme complète d’accessoires de
montage

Dômes fixes

Gamme VFD à focale variable
● Haute résolution 1/3” 
● Objectif à commande directe et à

focale variable 3 - 9 mm F1.2
● Cardan à 3 axes
● Options couleur et monochrome
● Dôme noir, blanc, fumé ou chrome
● Prise de 2,1 mm 12V c.c.

Gamme VFD à focale fixe
● Résolution standard et haute

résolution 1/3” et 1/4”
● Objectif à focale et iris fixes de

3,6 mm
● Options couleur et monochrome
● Boîtier noir
● Prise de 2,1 mm 

12V c.c.

Transmission intelligente

Vista SmartDisc
● Conforme à la norme BS8418 
● Entrée vidéo à 4 ou 10 canaux 
● Option portable disponible
● Plusieurs entrées d’alarme
● La fonction de serveur de

multidiffusion prend en charge
4 connexions IP et 2 connexions par
ligne commutée simultanées.

● Détection de mouvements vidéo
intégrée pour les caméras internes

● Son intégral pour les sorties d’entrée 
de ligne/sortie de ligne de
transmission audio bidirectionnelle
simultanée

● Plusieurs protocoles télémétriques
incorporés, y compris PTZ / RS485 et
RS232 pour le contrôle du dôme 

● Fourni avec le logiciel de surveillance
SmartControl Lite

Écrans de contrôle

PVD
● Écrans de contrôle couleur 

haute résolution 750 TVL 
● Menus affichés à l’écran
● Versions de 10” à 21”   
● Boîtier métallique 

crème ou noir 
● 96–264 V c.a.

NVM
● Écrans de contrôle monochromes

haute résolution 1000 TVL 
● Versions de 9” à 21” 
● Boîtier métallique 

crème ou noir 
● 96–264 V c.a.

Écran plat TFT
● Écran TFT de 15” ou 17” 
● Boîtier blanc ou noir
● Larges angles de vision
● Entrées vidéo 

& ordinateur

Vista VFSM20LCD
Gamme d’écrans de contrôle

● Caméra couleur haute résolution
avec objectif à focale variable 
4 - 8 mm (disponible avec
VFSM20cam/DS et VFSM20cam2/DS)

● Entièrement programmable grâce à
la télécommande

● Affichage à l’écran en : Anglais,
Français, Italien, Espagnol, Allemand
et Polonais

● 1entrée composite et 3 sorties
composites

● Luminosité 450cd/m2
● Contraste 400:1 
● PAL/NTSC 
● Entrées audio
● Capteur de 

luminosité intégré




